
PROTOCOLE DE NETTOYAGE
POUR UN PARQUET VITRIFIE AVEC LE SYSTÈME 
PALLMANN PALL-X ZERO 2K

Précieux conseils pour le nettoyage d‘un parquet

Madame, Monsieur

a vitrifié votre parquet dans

Nom du site

Rue

Cp, ville

avec le système PALL-X ZERO 2K.

Société intervenante



PROTOCOLE DE NETTOYAGE POUR UN PARQUET VITRIFIÉ AVEC LE SYSTÈME PALL-X ZERO 2K

Le parquet cité en référence est à nettoyer de la manière suivante: 

Nettoyage d‘entretien avec PALLMANN CLEAN

Mise en œuvre:

1. Éliminer la saleté et la poussière du sol à l‘aide d‘un balai peau de mouton, un balai ou un aspirateur.
2. Diluer PALLMANN CLEAN en fonction du degré de salissure (env. 50 - 100 ml / 5 litres d‘eau).
3. Nettoyer le sol en conservant le même sens de travail avec un balai peau de mouton ou une autolaveuse (p.ex.

PALLMANN TURBO SCRUBBER) humide (pas mouillé) (l‘autolaveuse permet un nettoyage simple et efficace de
la surface du parquet).

4. Le nettoyage intervient en fonction de l‘importance du traffic, de l‘hygiène souhaitée.

Un climat intérieur sain contribue au bien-être de l‘homme et à la préservation de la valeur de votre parquet. 
Le bois fait partie des matériaux naturels capables de s‘adapter à l‘humidité de l‘air en absorbant ou en rejetant de 
l‘humidité dans l‘air. Les variations d‘humidité provoquent le gonflement ou le retrait du bois, pouvant entraîner un 
mouvement des éléments ou l‘apparition de fentes dans le sol en bois. C‘est pourquoi nous recommandons une 
température ambiante de 18 °C à 20 °C avec une hygrométrie de 50 % à 60 %. Un hygromètre est un outil précie-
ux pour mesurer et contrôler le climat ambiant. Un humidificateur d‘air peut contribuer à optimiser l‘hygrométrie, 
en particulier pendant la période hivernale. En tant que fabricant, PALLMANN ne peut être tenu pour responsable 
quant au travail effectué.

Mise en garde:

Roulettes et patins doivent correspondre à la norme EN 12529 (plastique ou feutre). Un tapis protecteur se met 
sur les parquets en dessous d‘une chaise à roulettes, facilite le déplacement et prévient de l‘usure prématurée. 
Les meubles et objets métalliques exigent la mise en place d‘un tapis de protection. Ne pas poser directement des 
matériaux contenant des agents ramolissants par exemple:
gomme, caoutchouc, natte de moquette, pneu...Les bandes adhésives ne sont pas appropriées sur des revê-
tements en bois. Dans le sas d‘entrée, il convient d‘aménager une zone de retenue des saletés de dimension  
suffisante pour prévenir l‘encrassement et l‘usure prématurée du parquet! Les dejections animales doivent être 
immédiatement nettoyées afin d’éviter toute altération du parquet.
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