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Remarque générale:
Un parquet fraîchement vitrifié ne sera circulable qu‘après séchage complet du vernis. Pour la pleine sollicitation atten-
dre le sechage à coeur soit env. 8 - 12 jours selon la vitrification. Durant cette période, le sol ne devra pas être couvert, 
par aucuns revetements textiles, synthétiques ni baches. Une fois sec à coeur vous pourrez procéder au  premier entre-
tien de votre parquet. 

Ne jamais utiliser de laine d‘acier ou tout autre produit de nettoyage abrasif.

PROTOCOLE D‘ENTRETIEN
POUR UN PARQUET VITRIFIÉ

LE SOL DU SITE MENTIONNÉ CI-DESSUS EST À ENTRETENIR DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

1. PROTECTION AVEC PALLMANN FINISH CARE

Il est recommandé de procéder à une première application 
sur le parquet vitrifié. Ceci garantit une protection optima-
le de votre vitrificateur.

Mise en œuvre:	  
1.	 Acclimater le produit et bien l‘agiter.
2. 	Appliquer sur le parquet nouvellement vitrifié, ou 	
	 après un nettoyage intensif, environ 20 ml de PALL-	
	 MANN FINISH CARE pur par m² avec un BALAI PEAU 	
	 DE MOUTON PALLMANN, en une couche fine et 
	 régulière en conservant le même sens de travail.  
	 Pas de lustrage!
3. 	Laisser sécher.
4. 	Nettoyer les outils à l‘eau après utilisation.

2. NETTOYAGE AVEC PALLMANN CLEAN

Avec PALLMANN CLEAN, la surface est nettoyée sans  
altérer la protection du parquet.

Mise en œuvre:	  
1.	 Éliminer la saleté et la poussière du sol à l‘aide d‘un 	
	 BALAI PEAU DE MOUTON PALLMANN, un balai ou un 	
	 aspirateur.
2. 	Acclimater le produit et bien l‘agiter.
3.	 Diluer PALLMANN CLEAN en fonction du degré de 	
	 salissure (env. 50 - 100 ml / 5 litres d‘eau). 
4. 	Nettoyer le sol en conservant le même sens de travail, 	
	 avec un BALAI PEAU DE MOUTON PALLMANN ou un 	
	 chiffon humide (pas mouillé). 
5. 	Le nettoyage intervient en fonction de l‘importance du 	
	 traffic, de l‘hygiène souhaitée.

3. ENTRETIEN COURANT AVEC PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE protège une surface vitrifiée  
et lui confère une certaine antidérapance. L‘aspect et la 
fonctionnalité de la surface entretenue sont conservés.

Mise en oeuvre:	  
1.	 Éliminer la saleté et la poussière du sol à l‘aide d‘un  
	 BALAI PEAU DE MOUTON PALLMANN, un balai ou un 
 	 aspirateur.
2. 	Acclimater le produit et bien l‘agiter. 
3. 	Procéder au nettoyage d‘entretien avec  
	 PALLMANN CLEAN. 
4. 	Diluer env. 50 - 150 ml de PALLMANN FINISH CARE 
 	 dans 5 litres d‘eau puis répandre la solution sur le sol 	
	 une fois humide (pas mouillé) en conservant un même 	
	 sens de travail avec un BALAI PEAU DE MOUTON  
	 PALLMANN et laisser sécher.
5. 	Nettoyer les outils à l‘eau après utilisation.
6.  Le nettoyage intervient en fonction de l‘importance du 	
	 traffic, de l‘hygiène souhaitée.

Afin de conserver une protection optimale, le parquet 
cité en référence est à nettoyer de la manière suivante: 

quotidiennement
1 fois par semaine
2 fois par semaine
3 fois par semaine



4. NETTOYAGE DE BASE AVEC PALLMANN CLEAN STRONG

Cette opération sera suivie d‘une application protectrice 
avec PALLMANN FINISH CARE. Le renouvellement de 
l‘entretien permet de prolonger la durée de vie de votre 
sol vitrifié.

 Mise en œuvre:	 
1.	 Acclimater le produit et bien l‘agiter. 
2. 	Diluer le PALLMANN CLEAN STRONG en fonction du 	
	 degré de salissure (env. 20 - 50 ml dans 5 litres 	
	 d‘eau).
3. 	Nettoyer le sol une fois humide (pas mouillé) avec 	
	 une brosse ou mécaniquement avec une monobrosse 	
	 et un pad vert. 
4. 	Retirer la saleté dissoute puis neutraliser à 2 fois à 	
	 l‘eau claire, répéter l‘opération si nécessaire. Veiller à 	
	 ne pas inonder la surface.
5.	 Nettoyer les outils à l‘eau après utilisation. 
6. 	Le nettoyage intervient en fonction de l‘importance 	
	 du traffic, de l‘hygiène souhaitée.

Un climat intérieur sain contribue au bien-être de l‘hom-
me et à la préservation de la valeur de votre parquet. 
Le bois fait partie des matériaux naturels capables de 
s‘adapter à l‘humidité de l‘air en absorbant ou en reje-
tant de l‘humidité dans l‘air. Les variations d‘humidité 
provoquent le gonflement ou le retrait du bois, pouvant 
entraîner un mouvement des éléments ou l‘apparition de 
fentes dans le sol en bois. C‘est pourquoi nous recom-
mandons une température ambiante de 18 °C à 20 °C 
avec une hygrométrie de 50 % à 60 %. Un hygromètre est 
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Attention	  
Une fois par trimestre, il est nécessaire d‘appliquer 
le PALLMANN FINISH CARE non dilué - dans ce cas, 
il convient de procéder au préalable à un nettoyage
intensif!

Le parqueteur (signature) fait foi

Client (signature)

Cachet de la société

Date

un outil précieux pour mesurer et contrôler le climat am-
biant. Un humidificateur d‘air peut contribuer à optimiser
l‘hygrométrie, en particulier pendant la période hiverna-
le. En tant que fabricant, PALLMANN ne peut être tenu 
pour responsable quant au travail effectué. Cette notice 
de nettoyage et d‘entretien est valable pour tout parquet 
répondant à la norme DIN 18356 (travaux sur parquets 
et pavage de bois), vitrifié avec un produit PALLMANN et 
traité avec un agent d‘entretien PALLMANN. Lors de l‘uti-
lisation de l‘un de nos produits d‘entretien, surtout sur 
une surface fabriquée industriellement, il peut arriver, 
dans de rares cas, que le système diffère, entraînant une 
altération de l‘aspect ou une diminution de l‘adhérence. 
Nous recommandons donc de réaliser au préalable une 
petite surface échantillon afin de vérifier la compatibilité. 
En tant que fabricant, PALLMANN n‘assume aucune ga-
rantie pour le travail effectué.

En cas d‘exigence particulière en matière d‘antidéra-
pance du sol en bois, comme par ex. dans une salle de 
sport, une maison de retraite ou un jardin d‘enfants, 
PALLMANN FINISH CARE STOP est recommandé. Pour 
une vitrification spéciale (sans exigence particulière en 
matière d‘antidérapance), comme par exemple PALL-X 
PURE, PALLMANN FINISH CARE mat est recommandé.

Mise en garde:
Roulettes et patins doivent correspondre à la norme EN 
12529 (plastique ou feutre). Un tapis protecteur se met 
sur les parquets en dessous d‘une chaise à roulettes, fa-
cilite le déplacement et prévient de l‘usure prématurée.
Les meubles et objets métalliques exigent la mise en 
place d‘un tapis de protection. Ne pas poser directe-
ment des matériaux contenant des agents ramolissants 
par exemple: gomme, caoutchouc, natte de moquette, 
pneu... Les bandes adhésives ne sont pas approprié-
es sur des revêtements en bois. Dans le sas d‘entrée, il 
convient d‘aménager une zone de retenue des saletés 
de dimension suffisante pour prévenir l‘encrassement et 
l‘usure prématurée du parquet. Les dejections animales 
doivent être immédiatement nettoyées afin d’éviter toute 
altération du parquet.
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