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Masse de ragréage autolissante pour parquet
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
De par sa nouvelle technologie de matière première, 
PALLMANN P25 possède une excellente fluidité avec une 
surface uniformément lisse. Un temps d'application plus long 
et une épaisseur de construction à partir de 3 mm facilitent la 
mise en œuvre et permettent une utilisation dans le secteur 
de la rénovation. La surface lisse permet d'appliquer la colle 
en ménageant les forces, tout en réduisant la consommation 
de colle. Une bonne capacité d'absorption et une haute 
résistance au cisaillement et à la traction permettent une 
liaison sûre entre la masse de ragréage, la colle et le 
parquet. En cas d'utilisation d'une colle dispersion à parquet, 
le bon pouvoir absorbant et la stabilité de la masse de 
ragréage à l'humidité offrent une fiabilité supplémentaire. 
Ainsi, la prise de la colle est rapide et le temps de travail 
considérablement réduit.

DOMAINES D’UTILISATION :
Ragréage ciment autolissant à technologie de fluidification 
haute performance pour lisser, niveler avant la pose de 
parquet. Apte au pompage, usage en intérieur.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

Convient comme support pour toute Colle à parquet 
PALLMANN, en particulier aussi pour l'utilisation d'une colle 
à parquet dispersion. Convient au chauffage par le sol. Pour 
un support dont l'aptitude ou la résistance est douteuse, voir 
"Préscriptios générales".

LES ATOUTS ET  PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

La réalisation d'une surface de pose absorbante et très 
résistante pour la pose de parquet et de stratifié mais 
aussi pour une sous-Couche de désolidarisation UZIN 
Multimoll Vlies, Multimoll Top 4, 9 et 15, ou Multimoll 
Softsonic 3 mm

u

Une chape ciment, chape sulfate de calcium, béton, etc.u

Une chape d'asphalte coulé (épaisseur max. 4 mm)u

Un support avec des exigences élevées en matière de 
planéité selon DIN 18202, tabl.3, ligne 4 avant la pose de 
parquet

u

Très bonne fluiditéu

Bon pouvoir absorbantu

Haute résistance à la traction et au cisaillementu

Très faible tensionu

Surface très fineu

Pour une épaisseur de 3,0 - 20 mmu

EN 13 813: CT–C30–F6u

EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émissionu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage : sac papier
Conditionnement : 25 kg
Tenue en stock : min. 9 mois

Taux de gâchage : 5,5 - 6 Liter / 25 kg sac

Consommation : env. 1,6 kg/m²/mm
Conditions idéales de mise en 
oeuvre : min. 15 °C au sol

Vie du mélange : env. 30 minutes*
Circulable : après env. 2 heures*

Recouvrable : après env. 24 heures* par 
3 mm

*Zone de confort 20 °C et 50 % d’humidité

Ragréage autolissant avant la pose de parquet pour une épaisseur de 3 - 20 mm. Pour un support 
minéral et bitumineux
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être plan, solide, stable, non fissuré, sec, 
propre et exempt de substances susceptibles de nuire à 
l'adhérence. Contrôler le support conformément aux normes 
et fiches techniques en vigueur (réf. DTU 51.2) et signaler 
tout défaut. Une chape en ciment ou en sulfate de calcium 
doit être poncée et aspirée (ponçage de nettoyage).
Pour la pose d'un parquet, il est recommandé de procéder à 
un examen particulièrement minutieux du support. Éliminer 
toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par ex. 
agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de 
ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, 
ponçage, fraisage ou grenaillage. Aspirer soigneusement 
les débris et poussières.
En fonction du support, du type de parquet et de la 
sollicitation, consulter la gamme de produits UZIN pour 
trouver le primaire approprié, par ex. UZIN PE 360. Laisser 
sécher à cœur le primaire appliqué. Il est également 
possible d'utiliser un primaire à base de résine réactive, 
comme par ex. un Primaire anti-humidité époxy 
bicomposant UZIN PE 460/UZIN PE 480 ou PALLMANN 
P104.
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

CONSOMMATION :

Épaisseur Consommation Surface par sac
3 mm 4,8 kg/m² 5 m²

5 mm 8 kg/m² 3 m²

10 mm 16 kg/m² 1,5 m²

RECOUVRABLE :

Épaisseur de la couche Recouvrable
3 mm après env. 24 heures*

5 mm après env. 36 heures*

10 mm après env. 48 heures*

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

SÉCURITÉ DU TRAVAIL  ET  DE L ’ENVIRONNEMENT :
Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement 
(CE) no 1907/2006 (REACH). Au contact de l’eau / 
l’humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline. 
Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de 
contact, laver immédiatement avec de l’eau. En cas 
d’irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux, 
consulter un médecin. Porter des gants de protection. 
Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre 
la poussière. Après la prise, le produit durci est 
physiologiquement et écologiquement sans danger. 
Conditions de pose conformes aux normes, et supports, 
primaires et ragréages parfaitement secs sont les 
conditions essentielles à l’obtention après travaux d’un air 
ambiant d’excellente qualité.

GESTION DES DECHETS:
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés. 
Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de 
l’eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de 
chantier.

1. Verser 5,5 - 6 litres d'eau froide et claire dans un seau 
propre. Incorporer le contenu du sac (25 kg) en brassant 
énergiquement et mélanger jusqu'à obtenir une masse 
homogène, liquide et sans grumeaux. Utiliser un 
malaxeur muni du batteur à ragréage UZIN.

2. Verser la masse sur le support apprêté et l'étaler 
régulièrement à la lisseuse ou au râteau de surface 
UZIN. Appliquer l'épaisseur de couche souhaitée si 
possible en une seule passe.Le tendu et la surface 
s'améliorent encore avec l'utilisation d'un rouleau 
débulleur.

*Zone de confort 20 °C et 50 % d’humidité

Mise en oeuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du 
support supérieure à 15 °C et humidité de l'air entre 35 
et 65 %. Basse température et faible humidité 
prolongent, haute température et forte humidité 
raccourcissent le temps de pose, de prise et de
séchage.

u

Durée de stockage min. 9 mois en emballage d'origine 
au sec. Protéger du gel et ne pas exposer à une 
température supérieure à 40°C.

u

Pour une épaisseur supérieure à 5 mm, monter une 
bande de désolidarisation souple et suffisamment large 
au niveau des éléments de construction montants.

u

Pour une épaisseur supérieure à 10 mm sur un support 
sensible à l'humidité ou friable (par ex. sur une chape en 
sulfate de calcium ou sur d'anciens résidus de colle), 
utiliser de préférence un primaire époxy comme le 
Primaire anti-humidité époxy bicomposant UZIN PE 460 
sablé à refus.

u

Un sol constitué de matériaux dérivés du bois peut 
exercer des forces de cisaillement et de traction 
particulièrement élevées. Veiller à une très bonne 
résistance de surface et d'adhérence du support et de la 
masse de ragréage.

u

Sur un support dont la résistance de surface est 
douteuse, sur un ancien support ou autre, il est 
recommandé d'utiliser une sous-couche de 
désolidarisation UZIN Multimoll Vlies, Multimoll Top 4 ou 
Top 9, ainsi que Multimoll Softsonic.

u

Protéger une surface fraîchement ragréée des courants 
d'air, du soleil et de la chaleur.

u

Respecter toujours les directives des fiches techniques 
des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles 
professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

u
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