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Mortier fin d’égalisation et de lissage base ciment
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
Après mélange avec de l'eau, donne un mortier à séchage 
rapide et recouvrable aux propriétés de mise en œuvre 
idéales. Grâce à son temps de prise rapide, les autres 
travaux de pré-enduction, de ragréage ou de collage sont 
réalisables très rapidement. Le rhabillage et le ragréage de 
finition jusqu'au "tiré à zéro" sont réalisables sans peine avec 
UZIN NC 182.

DOMAINES D’UTILISATION :
Masse de lissage ciment non coulante, fine et à séchage très 
rapide.

POUR APPLICATION SUR :

LES ATOUTS ET  PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :
Reboucher, ragréer partiellement et égaliser des cavités, 
des éclats, etc. d'un support, pour tous travaux de 
réparation avant lissage et collage.

u

Réalisation d'une surface bien absorbante, très résistante 
et rapidement apte à la pose.

u

Pour toute épaisseur de couche.u

Une chape ciment, chape sulfate de calcium ou bétonu

Un ancien support, par ex. sur résidu de colle solide, 
adhérent et résistant à l'eau

u

Du panneau de bois aggloméré P3 / P5 / P7 existant et 
neuf ou OSB 2 - OSB 4, vissé 

u

Un carrelage existant en céramique / pierre naturelle, 
terrazzo, etc.

u

Une chape d'asphalte coulée existante ou neuve IC 10 et 
IC 15

u

Une chape magnésite ou xylolitheu

Une chape préfabriquée, plaques de fibroplâtreu

Comme "ragréage de surface non coulant" sur ancien 
résidu de colle, pour une égalisation tirée jusqu'à zéro

u

Un sol chauffé par circuit d’eau réguléu

Une sollicitation avec sièges à roulettes selon DIN EN 12 
529 dès 1 mm d'épaisseur de ragréage

u

Recouvrable après 60 minutesu

Prise hydrauliqueu

Grain fin, aucune trace (reprise) de spatule visibleu

Pauvre en chromates suivant Reg. CE 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émissionu

DE-UZ 113 / Respectueux de l’environnementu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage : sac papier
Conditionnement : 20 kg
Tenue en stock : min. 12 mois*

Taux de gâchage : 5 - 5,75 litres / 20 kg sac

Consommation : env. 1,5 kg/m²/mm
Conditions idéales de mise en 
oeuvre : min. 10 °C au sol

Vie du mélange : env. 15 minutes*
Circulable : après env. 25 minutes*
Recouvrable : après env. 60 minutes*
*Zone de confort 20 °C et 50 % d’humidité

Mortier de réparation à séchage rapide applicable en toutes épaisseurs et réactivable

Fiche Produit
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CONSOMMATION :

Épaisseur Consommation Surface par sac
1 mm 1,5 kg/m² 25kg / 17 m²

3 mm 4,5 kg/m² 25kg / 6 m²

10 mm 15 kg/m² 25kg / 2 m²

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

COMPOSITION:
Ciments spéciaux, charges minérales, polymères 
redispersables, liquéfacteurs haute performance et additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL  ET  DE L ’ENVIRONNEMENT :
Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement 
(CE) no 1907/2006 (REACH). Conserver hors de la portée 
des enfants. Tenir ce produit hors de portée des enfants. 
Conserver dans un endroit sec à température modérée en 
emballage d'origine. Refermer rapidement et 
hermétiquement les emballages entamés. Portez des gants 
de coton imprégnés de nitrile et un pantalon de travail. 
Pendant le mélange, porter un masque anti-poussière et 
des lunettes de protection. Assurer une bonne ventilation 
durant l'utilisation et le séchage du produit. Ne pas manger, 
ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de 
contact avec les yeux, rincer immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Eviter 
le contact prolongé du produit avec la peau. Après contact 
avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec 
de l'eau. Plus le produit fraîchement mélangé reste 
longtemps en contact avec la peau, plus le risque de 
lésions de la peau est important. Ne pas verser le produit 
dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyer les outils juste 
après utilisation avec de l'eau et du savon. 
Physiologiquement et écologiquement sans danger après 
durcissement et séchage. Pour l'obtention après travaux 
d'un air ambiant sain, il faut s'assurer que le support, le 
primaire et le ragréage soient parfaitement secs et 
également respecter les conditions de mise en oeuvre des 
revêtements de sol ainsi que les normes en vigueurs. 
Informations pour les personnes allergiques : +49 731 
4097-0 (Allemagne).

GESTION DES DECHETS:
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés. 
Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de 

Tenue en stock: 12 mois au sec, en emballage d’origine. 
Refermer hermétiquement les emballages entamés et 
en utiliser le contenu rapidement.

u

Mise en œuvre optimale entre 15 et 25 °C et avec une 
humidité relative inférieure à 65 %. Basse température, 
forte humidité, circulation d'air insuffisante, support 
étanche et forte épaisseur de couche prolongent, haute 
température, faible humidité, circulation d'air suffisante 
et support absorbant accélèrent le durcissement, le 
séchage et l'aptitude à la pose. En été, stocker dans un 
endroit frais et sec et utiliser de l'eau froide.

u

Joint de dilatation, de mouvement et périphérique du 
support sont à conserver. Installer une bande de 
désolidarisation UZIN au pied des éléments de 
construction montants pour éviter à la masse de couler 
dans les joints de jonction. Pour une épaisseur de 
couche supérieure à 5 mm, une bande de 
désolidarisation est en général nécessaire.

u

Épaisseur minimum de 1 mm pour une sollicitation avec 
un siège à roulettes.

u

Pour un ragréage postérieur avec une masse 
autolissante ou pour un ragréage multicouche, laisser 
complètement sécher la couche précédemment 
appliquée, puis pré-enduire avec UZIN PE 360 PLUS. 
Après un temps de séchage suffisant (env. 1 heure) 
appliquer la couche de ragréage suivante.

u

Pour une épaisseur de couche supérieur à 10 mm ou 
sur un support sensible à l'humidité, utiliser un primaire 
à base de résine réactive, comme par ex. UZIN PE 470 
sablé.

u

Pour une chape d'asphalte coulé, du panneau de 
particules P3 / P5 / P7, OSB ou une chape avec des 
résidus de colle (sans utilisation d'un primaire), une 
épaisseur maximale de 3 mm est admise. Pour une 
ancienne chape d'asphalte coulé ou une épaisseur plus 
importante, privilégier une masse de ragréage à base de 
plâtre comme UZIN NC 118.

u

En cas de collage direct avec une Colle à Dispersion sur 
UZIN NC 182 pour une épaisseur < 1 mm, appliquer par 
ex., au préalable le Primaire universel UZIN PE 360 
PLUS.

u

Ne pas utiliser à l'extérieur ou en milieu humide.u

Protéger des courants d'air, du soleil et de la chaleur 
une surface fraîchement ragréée. Une couche de 
ragréage à base de ciment a tendance à se fissurer sur 
un support mou ou post-collé. Éliminer, dans la mesure 
du possible, toute couche molle ou post-collante avant 
le ragréage. En outre, le fait de laisser une couche de 
ragréage ouverte trop longtemps favorise la fissuration, 
donc à éviter.

u

Ne pas utiliser comme chape ou revêtement ou sol 
d'usure, appliquer systématiquement une revêtement 
supérieur.

u

UZIN NC 182 est utilisable comme sous-revêtement en 
couche mince pour pont et ce produit dispose de 
l’homologation comme produit d’équipement des 
bateaux donnée par le syndicat professionnel de la mer 
(See-Berufsgenossenschaft) de Hambourg, modules B 
et D. Les attestations sont disponibles sur simple 
demande. L’épaisseur de couche admise est d'env. 5 
mm. Le n° USCG pour ce système est Module B 
164.106/ EC0736/113126-01.

u

En raison du risque de corrosion, une masse de 
ragréage ne doit pas couler entre l'isolation et le tuyau 
de chauffage. Ceci, tout particulièrement pour un tuyau 
de chauffage en acier galvanisé. L'isolation ne sera 
coupée qu'après le ragréage.

u

Respecter les informations données dans les fiches 
techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en 
oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles 
professionnelles, etc. en vigueur à la date d’exécution 
des travau.

u
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l’eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de 
chantier.
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