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DESCRIPTION DU PRODUIT :
La construction robuste en plastique d'une longueur de 250 
mm, se monte facilement et rapidement sur la ponceuse 
Supraflex à l’aide d’un levier de serrage.

DOMAINES D’UTILISATION :
Pour le ponçage des angles dans les bords difficiles d'accès 
et les zones étroites, en combinaison avec la ponceuse 
Supraflex ou avec le BRAS D'ANGLE PALLMANN et une 
visseuse sans fil courante.

LES ATOUTS ET  PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :
Caractéristiques techniques :

Vitesse de rotation (à vide) 660-1500 tr/minu

Poids sans accessoires 700 gu

Diamètre du disque 60 mmu

Filetage de broche M14u

Longueur de l'adaptateur env. 250 mmu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Accessoire spécial pour poncer les angles, bords difficiles d’accès et zones étroites
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Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. La qualité de vos prestations repose également sur vos 
diagnostiques et expériences ainsi que la maitrise des processus des produits employés. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparation. Procéder le 
cas échéant à des essais préalables, ou contactez notre Service Technique ou le laboratoire R&D pour tout renseignements complémentaires. Cette fiche annule et remplace 
les précédentes. La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web www.pallmann.net | 05.2025
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