
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Concentré colorant 1K

17
72

78
83

40

DESCRIPTION DU PRODUIT :
PALLMANN COLOR MIX PURE éclaircit uniformément le 
parquet. L’intensité de l’éclaircissement se détermine par la 
quantité ajoutée et le nombre de couches appliquées. 
Compatible avec les vitrificateurs de la gamme PALL-X , à 
l'exception du PALL-X PURE et PALL-X ZERO 2K.

DOMAINES D’UTILISATION :
Aditif pour créer un parquet clair design et pour limiter le 
jaunissement du bois. Particulièrement adapté à un concept 
d'aménagement individuel en Milieu résidentiel et commercial 
et à une surface en bois à éclaircir.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

LES ATOUTS ET  PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

PRÉPARATION DU SUPPORT :
La surface à vitrifier doit être propre, sèche, exempte 
d'impuretés et poncée conformément aux règles de l'art. En 
principe, il convient d'appliquer une couche de fond dur avant 
la vitrification afin de réduire le collage latéral des éléments 
de parquet.

MISE EN OEUVRE :

Parquet ou sol en bois poncé à blanc.u

Parquet sur un chauffage au solu

Essence de bois européenne claire, courante dans le 
commerce

u

Permet d'éclaircir le boisu

Ajustable en fonction du degré d'éclaircissement 
souhaité

u

Limite le jaunissementu

Peut être combiné avec les vernis de la gamme PALL-X 
à l'exception du PALL-X PURE et PALL-X ZERO 2K

u

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage : bouteille plastique
Conditionnement : 0,1 l
Tenue en stock : environ 12 mois
Proportion du mélange : 0,1 l dans 5 litres
Consommation : 0,1 l / 1 bidon
Conditions idéales de mise en 
oeuvre :

entre 18 - 25 °C à 35 - 
65% d'humidité rel. de l'air

*À 20°C et 50% d'humidité relative

1. Avant utilisation, acclimater le bidon à la température 
ambiante recommandée (20°) et bien l'agiter.

2. Transvaser ensuite le contenu dans un vitrificateurs 
PALL-X de 5 litres (selon l’éclaircissement souhaité).

Concentré colorant pour système en phase aqueuse. Aspect bois brut.
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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

SÉCURITÉ DU TRAVAIL  ET  DE L ’ENVIRONNEMENT :
Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants 
inférieure à 15%. Adapté pour utilisation en lieu et place de 
produits de traitement de surface de parquet à forte teneur 
en solvants. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une 
bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de 
protection de la peau. 

GESTION DES DECHETS:
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des 
emballages contenant des restes de produit liquide. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier.

Conditions optimales de mise en œuvre de 18 à 25 °C, 
humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Basse 
température et forte humidité de l'air prolongent la durée 
de séchage, haute température et faible humidité de l'air 
la raccourcissent.

u

De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, 
chêne fumé ou même wengé et bois résineux 
contiennent des composants spécifiques (type résine, 
"inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner 
retards de séchage, perturbations d'adhérence ou 
décolorations. En raison du nombre et de la variété des 
propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer 
quant à leur spécificité et de procéder à un test 
préalable.

u

Idéal pour une finition mate.u

Plus l’essence de bois est foncée, plus le risque de 
traces de rouleau et de reprises de rouleau est élevé.

u

Une fois mélangé avec PALLMANN COLOR MIX PURE, 
le produit ne peut plus être conservé et est utilisable 
dans les 24 heures.

u

Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage 
d'origine.  Protéger du gel et garder à une température < 
40>

u

Pour une grande surface, afin d'éviter de légères 
variations de couleur liées au lot, nous recommandons 
de transvaser tous les concentrés de couleur dans un 
récipient, puis de préparer ensuite des quantités 
partielles à partir de celui-ci.

u

Les normes et fiches techniques suivantes, entre autres, 
sont applicables et recommandées : DIN 18356 
"Travaux de parquet et de pavage en bois" et DIN 
18365 "Travaux de revêtement de sol".

u
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